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§PRAl/voZDANlEz BADAŃ

zleceniodawca: SŃłdzielnia Pracy "Kopaliny Mineralne'
2Ńa4 Kielce. ul, Paderewskieoo 31

Temat ooracowania: wsteone badania tvou
DokumenĘ odniesienia: 1. PN-EN 13383-1:2003 "Kamień do robót hydrotechnicznych.

Vlfomagania"
2. PN-EN 13383-2:2003 ,Kamień do robót hydrotechnicznych.

Metodv badań'
Data przviecia do laboratorium: Styczeń 2012rok
Nr lJsftrgi: o13l2o1aU
N r zlecenia wewnetrznego: aoB/zBs|,12

Lp. zakles badań ldenMikacia metodv badawczei
1 oznaczenie kształtu PN-EN 13383-2:2003
2 oznaczenie uziamienia orubeoo PN-EN 1338}2:2003
3 oznaczenie nasiakliwości PN-EN 13383-2:2003
4 oznaczenie qestości PN-EN 1338}2:2003

5
Oznaczenie wytzymabści na śdskanie w stanie
powietrzno-suńvm PN-EN 1926:2001

6 Oznaczenie odpomości na ścieranie (mikro
Deval) PN-EN 1097-1:2000

7 oznaczenie mrozoodoomości PN-EN 13383-2:2003
Zakres badań zgodny z zamówieniem

Dane idenhńkuiace oróbke
kod laboratoryinv próbki: 4la076l12
Nama p€trcsrafiGzna slę}y: Wapień
ulliek skały: Jura
Złożez ..sUcHowoLA"
Del$anowanY wvmiar: 300t$l0 {mm}
Uproszczony opis petrograficzny: Wapień, barwy kremowej, zbity, masywny, z żyłkami

kalcytu, z obecnością rdzawej substancji ilasto-zelazistej.
kamień nie zawiera obcvó wtraceń,


